
Cyrus Pre Qx DAC, X Power & PSX-R

D





































Die teuerste Konstellation
in unserem Testfeld























Unverändert seit Jahr-

zenten – und unverändert

schlau: Das Alu-Druck-

gussgehäuse aller

Cyrus-Komponenten ist

zugleich formatfüllendes

Kühlelement. Hier die

Vorstufe Pre von unten

mit zugestecktem

Qx-DAC-Modul (links

hinten). Ohne Phono-

Zweig, doch Cyrus plant

noch in diesem Jahr eine

eigene Phono-Schatulle.
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











Die Vorstufe Pre stellt sechs Cinch-Eingänge bereit – mit Qx-DAC-

Modul um fünf Digital-Eingänge erweitert. Das geschlossene Design

der Front erzwingt auch, dass der Kopfhörer-Anschluss auf die

Rückseite wandert (neben die Strombuchse).

680 Euro für ein Netzteil? Ein PSX-R ist mehr: ein intelligenter

Mitspieler. Gekoppelt mit der Vorstufe, übernimmt er den

analogen Part. Das interne Netzteil wird aber nicht arbeitslos,

sondern beliefert die digitalen Schaltung. In der Endstufe schiebt

ein PSX-R die Ausgangsstufe an, das interne Netzteil versorgt die

Kleinsignale. Das bedeutet nicht mehr Bass-Druck, sondern mehr

Ruhe, Präzision und die bessere räumliche Darstellung. Dafür gibt

es jeweils einen Klangpunkt mehr bei Vor- und Endstufe.









 

stereoplay Testurteil
Klang (24/192 / 24/96 / 16/44,1)

abs. Spitzenkl. 65/64/62 Punkte1

Gesamturteil
überragend 91 Punkte
Preis/Leistung gut – sehr gut

Bewertung
Klang (24/192 / 24/96, 16/44,1) 65/64/62
16/44,1

Messwerte 9

Praxis 8

Wertigkeit 9

Schlaues Konzept im schweren
Gehäuse – doch überaus
antrittsschnell. Der typische
Cyrus-Drive ist bei kleinen
Datenraten sehr gut, darüber
ein Dynamikfest. Sehr offen und
pointiert in der Raumabbildung.

Cyrus Pre Qx DAC
1980 Euro (Herstellerangabe)
Vertrieb: Sun Audio Vertriebs GmbH
Telefon: 089 / 47 94 43
www.sunaudio.de
www.cyrusaudio.com
Auslandsvertretungen siehe Internet

Maße: B: 21,5 x H: 7,3 x T: 36 cm
Gewicht: 5 kg

Messwerte
Frequenzgänge

Sehr neutral und breitbandig, auch
via digitalen Eingang

Klirrspektrum 96/24

Geringer Klirr mit nur wenig fallenden
höheren Komponenten

Klirr-Analyse

In weiten Bereichen niedriger Klirr,
bei hohem Pegel leicht steigend.

Rauschabst. RCA/ana-In 97/103 dB
Ausgangswid.

Standby/Betr. 10,3/12,6 W

       

stereoplay Testurteil
Klang
Spitzenklasse 49 Punkte1

Gesamturteil
gut – sehr gut 74 Punkte
Preis/Leistung  gut – sehr gut

Bewertung
Klang 49

Messwerte 8

Praxis 8

Wertigkeit 9

Der Druckbringer des Duos:
schwarz und kantig in den
Bässen, druckvoll in den Mitten.
Miniaturboxen sind tendenziell
überfordert – die Membranen

leisten. Dann wird es großartig.

       

Cyrus X Power
1380 Euro (Herstellerangabe)
Vertrieb: Sun Audio Vertriebs GmbH
Telefon: 089 / 47 94 43
www.sunaudio.de
www.cyrusaudio.com
Auslandsvertretungen siehe Internet

Maße: B: 21,5 x H: 7,3 x T: 36 cm
Gewicht: 6,6 kg

Messwerte
Frequenzgänge

Breitbandig neutral mit leichtem Pe-
gelabfall an niederohmigen Lasten.

Klirr-Analyse

Gut abgestufe Klirrkomponenten,
aber etwas unruhig verlaufendes
Lastwechselverhalten

Liefert hohe Spannung und gute
Stromwerte, etwas impedanzemp-

Sinusleistung

Rauschabstand 95 dB
Standby/Betrieb 5,7/11,7 W









1 mit PSR-X-Netzteil ein Klangpunkt mehr 1 mit PSR-X-Netzteil ein Klangpunkt mehr
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Fazit Verstärker-Messtechnik

U




















Kreuz und quer – mit strengem Konzept: Wir haben alle Komponenten dieses Tests miteinander ver-

glichen, aber natürlich auch den Referenzen unter den Artverwandten der 43,5-cm-Fraktion gegenüber-

gestellt. Zudem gab es noch einen großen Quercheck mit fünf unterschiedlichen Lautsprechern: den

besten Membran-Mitspielern (siehe Seite 27). Und zum Finale noch ein Hörtipp (Cover links): Mahlers

„Lied von der Erde“ wurde nie kantiger und dennoch rauschhafter eingespielt als unter Otto Klemperer

(EMI). Das Werk ist zudem in vielen unterschiedlichen Mastering-Qualitäten zu haben: von LP über ein

trauriges erstes CD-Master bis zum jüngsten Download in 24 Bit / 96 kHz.

Rega Brio-R: Klirrspektrum bei

mittlerer Leistung an 4 Ohm bei

unterschiedlichen Frequenzen.

Naim UnitiQute: Die Klirrkompo-

nenten sind günstig abgestuft,

steigen jedoch mit der Frequenz.

Cyrus X Power: Die Klirrkompo-

nenten sind weniger impedanz-

als frequenzabhängig.
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