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Standlautsprecher sollen groBeren Klang liefern als ihre Regalkollegen.
Welcher Markenhersteller liefert in der umkampften Preisklasse um 1000
Euro pro Paar das beste Angebot? PC-WELT horte genau hin.
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it dem Spruch, dass jeder Lautspre-

cher in Ordnung sei, so lange die

Hausfrau noch Blumen draufstellen
und giefen kann, bringt heutzutage kein Ver-
kiufer mehr eine Box an den Mann. Selbst
dann, wenn Form und Aussehen eine wich-
nge Rolle spielen.

Die Testkandidaten belegen etwa eine
Grundfliche im DIN-A4-Format und sind
rund 1 Meter hoch. Alle Hersteller setzen bei
der Bauform also auf schlanke Siulen. Der
Nachteil gegeniiber Regalboxen: Die Stand-
lautsprecher miissen frei im Raum stehen. Thr
Vorteil: Durch das deutlich grofiere Gehause

sind tiefere Basse und hohere Lautstirken
moglich.

Die [BL Studio 190 und die Quadral Sho-
gun X gibt es nur in Schwarz, die anderen
Modelle auch in zusitzlichen Ausfithrungen.
Die grofite Auswahl bietet die Canton GLE
490.2: Sie ist aufSer in Weifs, in Silber und in
Esche Schwarz auch in den Braunténen Bu-
che, Mocca und Nussbaum erhiltlich.

Probleme mit der Norm:
Kabel in der Klemme

Bis auf die Canton GLE 490.2 und die Dals
Lektor 6 haben alle Lautsprecher zwei Paar
Lautsprecherklemmen. Die dienen der ge-
trennten Ansteuerung von Basslautsprecher
und Hoch-Mitteltoner — entweder durch eine

getrennte Kabelverlegung zur gleichen End-
stufe (,,Bi-Wiring®) oder die Versorgung vom
Hohen und Mitten sowie der Bisse durch
eine eigene Endstufe (,,Bi-Amping®).

In der Regel erhalt man klanglich ein besse-
res Ergebnis, wenn man statt einer zusitz-

ker kauft. Bei manchen 7.1-AV-Receivern ist
es aber méglich, die Endstufen fiir die hin-

Tief- und Mitteftoner der Canton GLE 490.2 haben eine spe-
ziell geformte Sicke &, die besonders grofie Membranaus-
lenkungen bei geringen Klangverzerrungen erlauben soll,
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teren Effekrkanile (.Surround Back®) so
umzupolen, dass sie auch das Signal fiir die
vorderen Sterea-Lautsprecher wiedergeben
konnen. In diesem Fall ldsst sich ohne grofen
Aufwand ein Bi-Amping-System aufbauen.

Lautsprecher-Anschlussklemmen miissen
nach internationalen und europiischen Nor-
men (IEC, CE) berithrungssicher ausgefiihrt
sein. Nur bei den Klemmen der Elac FS 68.2
war dies in diesem Testfeld der Fall.

Die Uberraschung im Labor:
keine Uberraschungen

Die Frequenzginge waren bei allen Boxen
recht ausgeglichen, wenn auch die Bisse
nicht iiberall so tief herab reichten, wie es
zum guten Ton gehoren sollte. Selbst die
Normvorgaben fur die Impedanz wurden
eingehalten, wobei sich die KEF O.500 sehr
dicht an den Grenzwert heranpirschte.
Unterschiede gab es beim Rundstrahlver-
halten: Die Boxen von Canton und Mor-
daunt-Short klangen auch dann gut, wenn
man nicht direkt vor dem Hochténer safl.
Die Infinity Classia C336 und die Quadral
Amun X dagegen bestraften das Abweichen
von der optimalen Horposition mit leicht
verfarbten Mitten und dumpfen Hahen,

Im Hortest offenbarten viele
Saulen Schwachen im Bass

Den wenigsten Tiefbass lieferte die grofte
Box des Testfelds: die Infinity Classia C336.
Dazu klangen die Mitten verfdrbt, die Hohen

Die Anschl(isse der Canton GLE 490.2 & sind bis auf die
fehlenden Stopfen filr die Bananenstecker-Buchsen narm-
konform. Bei der Infinity. Classia G336 €3 fehit der Schutz.

Die Elac £ 68.2 m Uberblick:
& Der Hochttiner steckt unter
ainer feinen Schutzkappe.

@ Mitteltiner &3 Tieftoner
© Die Offnungen auf der
Riickseite verstirken den Bass.
Sie lassen sich, wenn der Laut-
sprecher zu nah an der Wand
steht, mit € Schaumstoff-
Stopfen ganz oder teilweise
verschlieBen. € Die Laut-
sprecher-Klemmen ermiigli-
chen die getrennte Ansteue-
rung vom Mittel-Hochton- und
vom Tiefton-Bereich. Klemmen
und Briicken sind isoliert, die
ffnungen fiir Bananenstecker
verschlossen - so will es die
Norm. &3 Die Box steht sicher
auf Spikes. Fiir Teppich- und
HolzfuBibiden werden kleine
Unterleger mitgeliefert.

zumatt. Auch bei der Dali Lektor 6, der Ma-
gnat Quantum 657 und der Ouadral Amun
X waren die Mitten nicht ganz sauber: Es
gab leichte Klangverfirbungen. Bei beiden
Boxen wirkten auch die Hohen eine Nuance
zu spitz. Ganz anders die KEF Q.500: Mitten
und Hohen seidenweich und trotzdem glin-
zend mit tiberragender Riaumlichkeit, dazu
ein weicher, gepresst klingender Bass ohne
Druck und ohne Kontur,

Mit etwas diinnen Mitten gingen die [BL
Studio 190 und die Mordaunt-Short Aviano
6 zur Sache - die Aviano ansonsten mit feiner
Zuriickhaltung, die |BL-Box eher rabaukig
mit viel Lebendigkeit. Noch besser machten
es die Elac FS 68.2, die Ouadral Shogun X
und die Canton GLE 490.2: die Elac-Box
sehr sauber und mit guter Riumlichkeir, das
Canton-Modell mit etwas mehr Bassdruck
und Spielfreude, die ausgewogene Shogun
genau dazwischen — Kompliment.

Testfazit

Testsieger: Mit feinem, prizisem und rium-
lichem Klang konnte sich die Elac ES 68.2
vor der Konkurrenz behaupten. Sie ist giins-
tig, unproblematisch bei der Verstirkerwahl
und sieht dabei auch noch richtig gut aus -
e toller Lautsprecher.
Preis-Leistungs-Sieger: Ganz so neutral
wie die Elac-Box spielte die Canton GLE
490.2 zwar nicht auf, bot aber einen krif-
tigeren Bass und einen kleinen Spritzer mehr
Lebendigkeit. Dazu stehr sie fiir unter 800
Euro Paarpreis beim Fachhindler — ein wahr-
haft verlockendes Angebot.

Eugen Schmitz -

Michten Sie mehr wissen?

Impedanz: Da sich der Widerstand eines Laut-
sprechers in Abhangigkeir vom angelegten Mu-
siksignal veriandert, spricht man hier von Impe-
danz. Die Angabe von 4, 6 oder 8§ Ohm bei
Lautsprechern stellt nur einen angeniherten
Durchschnittswert dar, Laut Norm darf dieser
Nennwiderstand um maximal 20 Prozent unter-
schritten werden. Ein 4-Ohm-Lautsprecher darf
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also bei keiner Frequenz einen Wert von 3,2
Ohm unterschreiten, ein 8-Ohm-Lautsprecher an
keiner Stelle unter 6,4 Ohm rutschen. Da aufSer-
dem der Verstarker bei gleicher Lautstirke deut-
lich mehr Leistung fiir tiefe als fir hohe Tone
aufbringen muss, gilt die Regel: Je kleiner der mi-
nimale Widerstand cines Lautsprechers und je
niedriger die Frequenz, bei der das Minimum
auftritt, desto so grofer ist die Belastung fiir AV-
Receiver oder Verstirker.

nara EBREZFEH

[

Die griine Kurve zeigt, wie sich der Widerstand
der KEF (1.500 mit der Frequenz dndert. Bei 22,5
Hz €D liegt der niedrigste Wert: 3,2 Ohm.
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Das Gehiiuse der Elac £S5 682 ist in den Ausflihrungen ,Walnuss Dunkel" oder ,Esche
Schwarz” erhiltiich. Die Front ist jeweils schwarz lackiert. Auf der Rilckseite hefindet sich
die Bassreflex-Offnung. Sie lésst sich diber einen zweiteiligen Schaumstof-Stopfen ganz
oder teilweise verschiieBen, je nachdem ob die Lautsprecher dichter (Dffnung zu) oder
weiter entfernt (auf) von der Wand stehen. Dank problemloser Impedanz und ordent-

lichem Wirkungsarad kommt die Box auch mit Kei-

© Sehr saubere, natiirliche nen Verstarker und AV-Receivern gut zurecht. Ein-

Mittek-/ Hochton-Wiedergabe zige Klangkriti: Der Bass war nicht besonders

© Sehr detaireiche Wiedergabe |y ohtg und reiohte auch icht sehr tef hinab. Bei

& Bass nicht sehr tief und nieht | Heimkinoton sollte daher ein Subwoofer hefen. Mit-

besonders druckvoll ten und Hihen klangen sauber und fein aufgeldst,
der Klang wirkte sehr lebendig und natiirlich.

Testnota gut 1,95

Preisurtell
Preis (unverb, Preisemplehlung des Herstellers) 898 Euro

sehr giinstig

Elac “ﬁt_e(

Canton
GLE 4902

Canton bistet die GLE 490.2 in drei Brauntbnen, in Schwarz, Silber und Wil an. Da sallte
fiir jede Wohnungseinrichtung der passende Farbon dabei sein. Die Boxen stehen auf
Démpfer-Fllssen, so genannte Spikes gehéren nicht zum Lieferumfang. Impedanz und
Empfindichikeit gehen in Ordnung, so dass die Canton-Box den Verstirker oder Receiver
nicht iber die MaRen beansprucht. Sie gléinzte mit einem fast perfekten Rundstrahiver-

halten und verlor erst bel einer seitlichen Hirposition
© Sehrlebendige Wiedergabe von 30 Grad im Hochtonbereich deutich an Pegel. Im
© Guter, schneller Bass untersten Tieftonbereich fehite es der Box etwas an
© Sehr gutes Rundstrahiverhalten | py,ie Opere Bisse kamen dagegen druckvoll und
© Etwas wenig Tiefbass kriiftig, ohne zu drbhnen. Die Mitten waren ausgewe-
© Lautsprecherklemmen nicht en, die Hhen sehr lshendig und frisch, gelegentiich
CE-/IEC-honform gtwas spitz. Insgesamt eine gute Box filr Popmusik.
_Testnote gut 2,05
Preisurteil sehr giinstig
Prais (unverh. Preisempfehlung des Herstellers) 798 Euro

Quadral
Shogun X

Die Quadral Shogun X (das X" stehit filr die zehnte Version dieses Lautsprechers) st ein
Sondermodell und nur in sehwarz lackiertem Fiche-Echtholzfurnier zu haben. Der obere
der beiden Konus-Lautsprecher ibertrigt Basse und Mitten, fiir die Wiedergabe tigfer
Tiine gesellt sich sein unterer Kallege hinzu. Die den Bass verstérkenda Reflextffnung
weist nach vorme. Deshalb lisst sich die Shagun X etwas dichter an die Wand riicken. Die

' Anschlussklemmen waren nicht isafiert und drehten
© Sehr saubere, natiiriche sich beim Festschrauben der Kabel mit. Klanglich bat
Mittoh/Hochtor-Wiedergabe | gie Quadral-Box eine tole Vorstellung: Der Bass
© Sehr detaireiche Wiedergabe | eichte zwar nicht besonders tief herab, Klang aber
© Lautsprecherklemmen nicht durchaus knackig. Mitten und Hohen waren sauber,
CE-/IEC-konform detailreich und frei von Klangverfirbungen, fielen
aber bei seitlichen Hirpositionen etwas ab.
Testnote L
Praisurteil

Preis (unverb. Preisempfenlung des Herstellers) 998 Euro

JBL
Studio 190

Die recht schmalen und hohen JBL Studio 790 gibt es nur in Schwarz. Die massiven
Lautsprecherklemimen waren nicht isoliert. Eine Besonderheit: Die Position der Hochtd-
ners in der Schallwand ist weder mittig, noch sind der linke und der rechte Lautsprecher
spiegelbildiich aufgebaut. Bai iblicher symmetrischer Aufstellung zur Heirostion fiefert
der linke Lautsprecher deshalb minimal mehr Hhen, Das ist zwar messtechnisch nach-

waishar, spieft aber in einem normalen Wohnzimmer
© Sehr tiefer und druckvoller Bass | keine Rolle. Die Hochtonwiedergabe war zwar brillant
© Hohe maximale Lautstirke und Kiar, aber leicht angehoben, und kiang dadurch
& Stimmen kingen etwas diinn stwas spitz. Der Basshereich reichte sefr tief. Auch
& Lautsprecherkiemmen nicht or war etwas angehoben. Das ist zwar prima flr
CE-/IEC-konform Heimkinoton-Effekte und Partymusik, Sprache und
Gesang klangen dadurch aber etwas diinn,
Testnote = fut 2,27

Preisurtell sehr giinstig
Preis (unverb. Praisempfehlung des Herstellers) 798 Euro

Mordaunt-Short
Aviano b

Die Mordaunt-Shart Aviana 6 st in den Gehauseausfihrungen Nussbaum, Rosenholz und
Schwarz erhaltiich. Der obere Tell der gerundeten Front, der die Lautsprecher-Chassis
enthit, ist bei allen Modellen graphitfarben. Die beiden Konus-Chassis (bertragen ge-
meinsam Mitten und tiefe Tone. Der Hochtiner zeigt einen minimalen Einbruch bei B kHz.
Die Abstrahicharakteristik des englischen Lautsprechers war sehr gut: Der Hehenabfall

2ur Seite hin blieb sehr gering. Beim Hartest zeigte

Magnat
Quantum 657

Die Magnat (Quantum 657 steht in den Farbtéinen Calvaos, Kirsche, Macca und Sehwarz zur
Verfiigung. Beim hellen Calvados ist die Front grauglinzend lackiert, bei den dunkleren Fur-
nierarten in glinzendem Schwarz. Statt eines Stoffrahmens schiitzt eine Blende aus Loch-
blech die Lautsprecher. Oer Hochttner ist etwas nach hinten in das Gehéuse gerilckt. Das
wirkt sich negativ auf die Abstrahicharakteristk aus: Bei seiticher Horposiion nafierten die

Tester einen deutiichen Pagelabfall in den Hihen. O

© Sehr ausgeglichene, neutrale
Wiedergabe

£ Bass nicht sehr tief und nicht
besonders druckvoll

& Lautsprecherklemmen nicht
(E~/|EC-konform

sich die Aviano 6 von der braven Seite: unspektaku-
Ir, unaufgeregt, sehr neutral und sehr ausgeglichen,
Stimmen Klangen etwas zuriickhaltend und waren
weder quikig noch aufgeblht. Der Hochttiner zeigte
gelegentlich einen minimalen Eigenklang. Der Bass
war sehr sauber, reichte aber nicht sehr tief hinab,

Tastnp_te
Preisurteil

| qut 2,31
glinstig

Preis (unverh, P;eisamplehlunu des Herstellers) 898 Euro

€ Saubere und detailreiche Hihen
& Voller Bass

© Schlechtes Rundstrahiverhalten
© Lautsprecherklemmen nicht
(E-/1EC-kanform

rekt vor der Box waren die Hihen sauber und Kar, die
Mitten horten sich allerdings etwas belegt und leicht
verfarht an, Der Bass reichte zwar nicht abgrundtief
herah, Klang aber durch eine leichte Uberhthung vol
und satt. Allerdings fehite es ein wenig an Prézision:
Schnelle tiefe Impulse kamen etwas zu weich,

Testnote
Preisurteil

Preis (unverh. Préisempfahlunu des Herstellers) 898 Euro
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Amun X

Quadral

Die Quadral Amun X gibt es nur in glénzendem schwarzen oder graphitfarbenem Lack. Sie
wirkt im Vergleich zur Konkurrenz etwas schiank. Der Grund: Von aufien sind nur Hoch-
und Mitteltiiner zu sehen. Der Tieftéiner steckt im Innern des Gehéuses und gibt seinen
Anteil an der Musik Uber eine Gehdusetifinung wieder. Impedanz und Wirkungsgrad sind
eher niedrig. Die Amun braucht deshald einen etwas kriftigeren Verstirker. Die Box

Platz Lektor 6

Eine nette |dee: Die Lautsprecherblenden der Jaf Lektar 6 (in Nussholz oder in Schwarz
ertiltich) lassen sich in zwei Positionen befestigen: In der einen sind alle Lautsprecher-
Chassis abgedeckt, in der anderen bleibt der Hochtdner fred. Der ist ohine sichtbare Schrau-
ben mantiert, die Front wirkt daher ruhig und aufgerumt. Der Wirkungsgrad der dé-
nischen Boxen ist recht hoch, Verstirker und AV-Receiver kiinnen also stressfrei aufspielen.

spielte kraftvoll, aber nicht immer prézise. Sie er-
© Kraftvoller Klang laubte sich eine Kleine Pegelschwéiche bei 170 Hz.
& Schlechtes Rundstrahiverhalten Der Bass darunter wurde etwas betont, und bei hass-
& Niedrige Impedanz reichen Musiktiteln war ein leichtes Drbhnen zu hi-
& Lautsprecherklemmen nicht ren. Der Hoch-Mittelton-Bereich Klang ausgeglichen,
CE-/1EC~konform zumindest wenn man direkt var den Boxen saf. Zur
Seite hin waren die Mitten betont, Hahen fehiten.
Testnote beiriedigend 2,70
Prelsurte-ll preiswert
Prels (unverb. Preisempfehlung des Herstellers) 898 Euro

Im Hortest spielte die Box nicht sehr frei und offen
© Tief herabreichender Bass auf: Sie tinte teilweise etwas belegt und verfarbt, vor
© Leicht verfirbte Mitten allem im oberen Mittentonbereich. Der Hochtonbe-
@ Schlechtes Rundstrahiverhaften reich klang gelegentlich gine Spur zu spitz oder leicht
© Lautsprecherklemmen nicht aufdringlich. Der Bass war nicht ganz priizise, reichte

CE-/IEC-Konform aber tief herab, Schon bel einer etwas seitlichen Hor-
position war ein deutlicher Hochtonabfall zu horen,

Testnote heiriedigend 2,89

Preisurteil preiswert

Prais (unverb. Preisempfehlung des Herstellers) 38 Euro

Bel der KEF Q500 muss man zweimal hinschauen, um den Hochtiner zu entdecken: Er
sitzt genau im Mittelttiner, So werden Hihen und Mitten von einem Punkt aus abgestrahit,
das soll die raumliche Abbildung und Ortbarkeit verbessern, Die Impedanz des britischen
Lautsprechers ist night nur sehr gering, sondern liegt auch sehr tief (fiir Techniker: 3,2
Ohm bei 23 Hz). Er stellt speziell Verstirker also vor eine anspruchsvalle Aufgabe. Im

Hiirtest betonte er oberen Bésse. Tiefe Tine klangen
© Sehr saubere, neutrale und etwas gepresst und weich, ohne Druck und Prézision.
rumliche Wiedergabe Im Mitten- und Hochtonbereich spielte die KEF 2500
© Gutes Rundstrahiverhalten allerdings richtig qut auf: Hier lieferta sie einen unge-
© Bass unpréizise . mein Karen, prézisen und riumlichen Klang. Gut:
© Lautsprecherkdemmen nicht Auch bei seiticher Herposition war das Klangerlebnis
CE-/1EC-Konform kaum eingeschrinkt.
Testnote hefriedigend 2,89
_Preisurteil S preiswert
Preis (unverb. Praisempfehiung des Herstellers) 998 Euro

| Infinity
Classica C336

Die Classica £336 ist die grifite und schwerste Box im Vergleich = und mit knapp 1200
Euro filrs Paar auch die teverste. Die Fronten der Gehéuse, ob in Schwarz oder Kirsche,
sind aufwendig lackiert und haben eine Art , Dachschriipe®, Hinter der Stoffbespannung
gibt es gleich drei wuchtige Tiefttiner, Klanglich musste sich die Infinity-Box im Testfeld
Jedoch hinten anstellen: Der Bass pumpte zwar trocken und schiel, reichte aber trotz der

{ippigen Bestlickung nicht weit herab, Der obere
o- Bass- und Grundtonbereich neigte zum Dréhnen. Die
& Witten leicht verfirbt Mitten klangen etwas beleqt und leicht varfarht (An-
© Tiefhass fehlt hebung bei 800 Hz). Die Hihen waren zwar sauber,
© Schiechtes Rundstrahiverhaten | aher nicht besonders fein aufgeltst. Die Box sollte
© Lautsprecherklemmennicht | rszise auf die Horposition ausgerichtet sein, denn
CE:/IECHonfam * zur Seite hin war der Hihenabfall recht stark.
Testnote befriedigend 2,96
Preis (unverh. Preisempfehlung des Herstellers) 1198 Euro

Machten Sie mehr wissen?

So testet PC-WELT Lautsprecher: Das unabhingige und ISO-zer-
tifizierte Testlabor AV T.O.E. Messtechnik GmbH ermittelte in aufwen-
digen Testverfahren die technischen Eigenschaften der Lautsprecher.
Rundstrahiverhalten: Der Lautsprecher wird auf einen Prazisions-
drehteller gestellt und automatisch von -30 bis +30 Grad gedreht. Alle
5 Grad wird die Klangqualitit gemessen. Die ermittelten Daten werden
dann in eine Grafik iibertragen und ausgewertet.

Empfindlichkeit: Die Empfindlichkeit wird bei einer Verstirkerlei-
stung von 1 Watt ermittelt. Der maximale Schalldruck wird dann in 1
Meter Abstand durch ein Schallpegelmessgerét ermirtelt.

Impedanz: Mit dem Audiomesssystem UPL von Rhode & Schwarz
wird der elektrische Widerstand des Lautsprechers iiber das komplette
Frequenzspektrum von 20 Hz bis 20 kHz ermittelt. Normgerecht sollte
der Widerstand eines 4-Ohm-Lautsprechers nicht unter 3,2 Ohm fal-
len, damit es zu keiner Uberbelastung des Verstirkers kommt,
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Werdyvahieerhanes (wheay CIHER)
Wird die /nfinity Classica
L5336 nicht genau auf den
Hirer ausgerichtet, klingen
die Mitten @ iiberbetont
und zu aufdringlich, die
Hiihen viel zu leise €3,

Maximaler Schalldruck des Tieftdners: Es wird ermittelt, bis zu
welcher maximalen Lautstirke ein storungsfreier und verzerrungs-
armer Bass wiedergegeben werden kann. Als Testsignal wird ein band-
begrenztes Rauschen (40 bis 80 Hz) verwendet, damit die tibrigen Laut-
sprecher (Mittel- und Hochtoner) den Test nicht verfilschen. Die
Lautstarke wird bei diesem Test so weit erhohe, bis — etwa durch die
Verwindung der Membran — erste Storgerdusche horbar werden.
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Testergebnisse im Uberblick:

10 Standlautsprecher

bis 1200 Euro pro Paar _

Testergebnisse | 1. Platz | 3. Platz

Hersteller Canton Quadral
Modellbezeichnung ; GLE 490.2 ~ |Shogun X

Ausstattung (13 %)

| Abmesstngen: Hiihe x Breite x Tiefe / Gewicht pro Box 106,0x25,0x33,5 cm/ 208 ky 1 106,5x21,0%31,0cm /18,3 ky | 86,0x235x34,0em/219ky | 1120%200x38,5 cm /212 ky
[ Wandleprindip 0% | dynamisch/ passi | dynamisch / passiv dynamisch/ passiv | dynamisch/passv
{‘- ‘ Art und Anzah der Chassis: 0% | 1xHT (25 cm)/1xNT | 1XHT (3 cm)/1xMT 1xHT (35 cm)/1xTMT |HHT(3 em) /1 XMT
ﬂ! Hochtdner (HT) /Mitteltiner (MT) / Tieftdner (TT) (105 cm)/2xTT (13 cm) | (13 om)/2¢TT (15 cm) (15 em)/1xTT (15 cm) (85 cm)/2xTT (13 cm)
5 | Konstruktion; Gehiiuse / Frequenzweiche 0% | Bassreflex/3-Wege | Bassreflex/ 3-Wege Bassreflex/ 3-Wege Bassreflex/ 3-Wepe
e Erhéltliche Gahiiuse-Oberflichen 0% | Walnuss Dunkel, | Weiss, Silber, Mocca, Buche, | Eiche Schwarz Esche Schwarz
J i & hihY : Esche Schwarz Nusshaum, Esche Sehwarz [
| Fronthespannung 1% | awehmbar 1,00 | abnghmbar 1,00 | ahnghimbar 1,00 | abnehmbar 10
‘ Gehduse: Qualititseindruck 2% | sehr solide 1,00 | sehr solide 1,00 | sahr solide 1,00 | sehr solide 1,00
Anschliisse eeignet fir Bananenstecker/ Kabelschuhe Litze 2% | ja/ja/ja (max. 16 mm?) 1,00 | ja/ja/ja (max. 13 mm?) 1,00 | nein/ja/ia (max. 24 mm?) | 300 ja/ja/ja (max. 20 mm?) 1,00
Hochmittel- und Tieftiiner getrennt ansteuerhar (Bi-Wiring) 1% | ja/Blechbriicken mitgeligfert | 1,80 | nicht mbglich 6,00 | ja/Kabelbriicken mitgeliefert | 1,00 | ja/Blechbriicken mitgelisfert | 1,80
|| ektische Sicherheit: CE / IEC eingetralten Rl 1,00 neiin 6,00 | nein 6,00 | nein 1640
Anschlilsse: Qualititseindruck 1% | sehr solide 1,00 | sehr solice 1,00 | avereichend 4,00 solide 2,00
! Baxenfiife: Bauart / Befestigung / Ausfiihrung 7% | Bodenplatte + Spikes/zum | 3,00 | Déimpfer/ kleben / icht 340 | Bodenplatte und Spikes / 1,00 | Gummi/ zum 300
Anschrauben / nicht verstellbar | verstellbar 2um Anschrauben / verstellbar Anschrauben / nicht verstellhar
Lautsprecherkabel: Gesamtkinge / Kabelquerschnitt 2% | nicht mitgefiefert 6,00 | nicht mitgeliefert 6,00 | nicht mitgeliefert 6,00 | nicht mitgeliefert 6,00
Werkzeug: zur Montage bendtit / mitgeliefert 1% | ja/nein 6,00 | kein Werkzeug nitig 1,00 ja/ja 300 | kein Werkzeug niig 1,00
Ausstattung Zwischennote 252 Zwischennote 291 | Zwischennote 285 | Zwischennote 250

Klangqualitéit (30 %)

Kiangtreue (Frequenzgang-Abweichung in 1 Meter Entternung auf
Achse des Hochiiners)

Rundstrahiverhatten (gemessen in 1 Meter Entfernung im Winkel | 6% | leichte Pegelaberhihung 200 | leichter Pegelabfall nur im 1,50 | bei dber 20 Grad von der 2,50 | leichte Ausltischung im Bereich | 2,00

-30 bis + 30 Grad) im den Mitten, moderater ‘ Hochtonbereich Seite deutlicher Pegelabfall.im ' von 3 kHz und nur minimalar
P i Hochtanahfall i Hochtonbereich . Hochtonginbruch d
Untere Grenzirequenz (gemessen mit Rosa Rauschen) 1% | BOHz 500 52 Hz 420 | 55Hz 450 33Hz 230
Warimaler Schaldruck des Teftners (bandbegr: Rosa Rauschen) | 3% | 96 dB 350 88 08 300|976 317 89 08 |
Minimaler Widerstand (Impedanz) 4% | 466 bei 141 He 276 | 3,22 bei 116 Hz 4,08 | 352 bei 231 Hz 3,40 2,8 €2 bei 13330 He 4,00
Empfindlichkeit (Schalldruck, bei 1 Win 1 Meter Abstand gemessen) | 3% ima 350 | 88 dB 367 68.dB 367 | 84 dB 43
Hartest 50% | sehr préiziser und natiirficher | 1,50 | angenehmer und 1,50 | sehr ausgewogener Kiang, 150 | abgrundiefer Bass und 200
Klang, wenig Tiefhass ausgewogener Klang, etwas etwas weni Tiefbass sehr gute Hihen, die Mitten
| Tifhass fehit kommen etwas knapp
Klangqualitiit Summe | 80% | Zwischennote 1,84 | Zwischennote 1,84 Zwischennote 1,90 | 2wischennate 215
anﬁedamrl Vor-Ort-Service durch Hersteller 4% | 36 Monate/ Abhal-Service 2,20 | 60 Monate / nein 3,50 | 60 Monate /nein 3560 24 Monate/nein an
Service-Hotline/ Erreichbarkeit /E-Mail 2% | D431-BATTA-D / Mo-Fr 08:00- | 2,58 | 06083-287-0 / Mo-Fr 08:00- 251 ‘ 0511-7808-120 / Mo-Fr 12:00- | 3,03 07248-711-132 / Mo-Fr 09:00- | 2,80
18:00 Uhr / fiber Internetseite 1700 Uhr / servica@canton.de { 17:00 Uhr / tiber Internatseite 17:00 Uhr / iber Internetseite

Internetseite / deutschsprachig / 1% | wwwelacde /fa/ 1,00 | www.canton.de / ja / 1,00 | www.quadral.com / ja / 1,00 | wwwjbl.eom/de-DE /ja/ 1,00
Produktinfos /Handbuch verfiigbar / Firmware-Updates verfiigbar | ja/ja/nicht nitig \ Ijalja/nicht nﬁuu ‘ ja/ja/ nicht ndtig jadja/ nicht nitig
Sarvice Summe | 7% | Zwischennote 214 ‘. Twischennote 2,88 1 Iwischennote 3,01 | Zwischennote 308
Testnote 100 % i
Preisurtell . 3¢ {
Prels (unverbindichs Preisempfehlung des Herstellers) ! 898 Euro . 788 Euro I 988 Euro 1 788 Euro

~ [Testerebnisse anderer Zeitschriften =~ AutioVideoFotoBILD; ich gelestet | AudioVideoFo1oBILD: nich! getestel | AudioVideoFotoBILD: ich getestot | AudioVideoFotoBILD: icht geteset
Verbrauchermelnung bel amazon.de/billiger.de e 1= |=1- -/

1) Tagesaktuslle Preisinformationen finden Sia uner iwy.pcwelt.de/praésvorgleich
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Test: Standlautsprecher

| 5. Platz 6. Platz 8. Platz 10 . Platz
Mordaunt-Short Magnat Quadral Infinity
Aviano 6 Quantum 657 Amun X ) Lektor 6 Q.500 Classica C336

Note Note Note Note | Note | Nate
855x205x315¢em/ 16,0 ko 108,0x20,0x32,0 cm/13.0 kg 930x23,0x31,0cm/ 20,3 ko 93,0x20,0x26,0cm/ 128 ky 87.0x18,0x235 om/150 ko 1235x255x275¢em/263 kg
dynamisch / passiv dynamisch/ passiv dynamisch / passiv dynamisch/ passiv tynamisch/ passiv dynamisch / passiv
1xHT (25 cm)/2xTT 1xHT (35 cm)/1xMT 1xHT (3 om)/1xMT (11 cm) /. 1xHT (3 om)/1xNT 1xHT (25 cm)/1xMT TxHT (3 em)/1xMT
(13 em) (13 cm)/2xTT (13 cm) 1xTT (18 cim, innenfiegend) (13 cm) /1xTT (13 cm) (11 om) /277 (105 cm) (8 om)/3xTT (12 cm)
Bassreflex/ 2-Wege Bassreflex / 3-Wege Bassreflex/ 3-Wege Bassreflax/ 3-Wage geschiossen/ 3-Wege | Bassreflex/ 3-Wege
Rosenholz, Walnuss, Schwarz Calvados, Kirsche, Mocca, Graphit, Schwarz Walnuss Hel Kirsche, Nusshaum, { Kirsche, Schwarz

Schwarz = Esche Schwarz Eiche Schwarz Az

ahnghmbar 1,00 abnehmbar 1,00 abnehmbar 1,00 abnehmbar 1,00 | abnehmbar 1,00 | abnehmbar 100
sehr sofide 1,00 | sehr solide 1,00 | sehr solide 1,00 solide 2,00 | sehr solide 1,00 | sebr solide 1,00
jaljalja (max. 20 mm?) 1,001 ja/ja/ja (max. 16 mm?) 1,00 | ja/ja/ja (max. 28 mm?) 1,00 | ja/ nein/ ja (max. 16 mm?) 200 | ja/ja/ja (max. 16 mm?) 1,00 | ja/ja/ja (max. 20 mnv) 1,00
ja/ Blechbriicken mitgelisfert | 1,80 | fa/ Blechbrilcken mitgeligfert | 1,80 | ja/ Kabelbriicken mitgefiefert | 1,00 | nicht méglich 6,00 ja/ Brilckung per Schalter 260 | ja/Blechbriicken mitgeliefert 1,80
nein 6,00 | nein 6,00 | nein 6,00 | nein 6,00 | nein | 6.00 | nein 6,00
sollde 2,00 | sehr solide 1,00 hefriedigend 300 | sehr solide 1,00 | sehr solide 11,00 solide 200
Spikes/aum 1,00 | Bodenplatten, Spitzen/zum | 1,00 | Spikes, Badenplatte /zum 1,00 Spikes/ zum 3,00 | Fiifie und Spitzen / zum 3,00 | File und Spikes / zum 140
Anschrauben / verstellbar } Anschrauben / verstellbar | Anschrauben / verstelibar Anschrauben / nicht verstellbar | Anschrauben / nicht verstallbar Unterlegen / verstellbar
' nicht mitgeliefert 8,00 | nicht mitgeliefert 6,00 | nicht mitgeliafert 6,00 ! nicht mitgeliefert 6,00 | nicht mitgeliefert £,00 | nicht mitgeliefert 800
ja/ nein 5,00 | ja/ nein 8,00 jalja 300 ja/nein 600 ja/ja 300 ja / nein |60
Zwischennote 2,88 Zwischennote 260 Zwischennate 246 Zwischennole 350 Iwischennate 2,74| Iwischennote 274
2948 1,001 3548 1171 4648 1301 23 d8 1,00| 1848

153 3948

selr gutes Abstrahiverhalten, | 1,50 | deutiche Pegelschwiche in | 300 | deutiche PegelerhShung | 3,50 | Hochtonbereich il von der | 250 mdmtarPamhMail m (200 Feuelerhﬁtmnghelz 350
moderater PegelabFall nur in den Hihen schon bei stwas bei 3,2 kHz und deutlicher Seite deutlich ab unteran Hochtonbereich, Hz und sehr deutlicher

dlen obersten Hahen seitlicher Hirposition | Pagelabfall im Hochtonbereich darilber leichte Pegelerhdhung | | _Ijgmtuminbrunh

BOHz 500 52 Hz = l.il} Bz 3,50!“le 3401 43H: 330 T3H: 500
0d 357 | 97 B 37| 978 317 97dB 317/ 60d8 |43 |mdB. 36
4 €3 bei 9368 Hz 280 35.€2 bei 114 He 367 36 €2 bei 39 Hz 502/ 39 2 bei 20 Hz 285 | 3.2 C2 bei 23 e 594 | 3822 bei 136 Hz 310
87 dB 383 88.dB 367 8548 47| 90d8 3B ; B8 dB 367 | B6.dB 4,00
nautraler Kiang, mit etwas 200 " otwas basslastig, leicht 200 leicht verférhter Mittenton, 250 guter Tiefhass, leicht belegter | 3,00 | | tiefer, weicher, etwas 300 | deutiche Bassschwéiche, auf | 3,00
diinnen Mitten und minimal verfiirbte Mitten, saubere | etwas spitze Hihen, guter Mittentan, etwas spitze Hohen ‘ uepmﬂiarBass. Hoch- und Hirposition guter, aber leicht
quietschigem Hochtonbersich | Hthen | Tiefbass it eichter Orthnen | Mittenton przise und sehr kiar helegter Klang

Zwischennote

60 Monate / nein

2,16 Zwischennote

3,60 | 60 Monate / nein

227 Zwischennote

350 | 60 Monate / nein

*0541-4046-0 7 Mo-Fr 08:30-

262 T 02234-807-0 / Mo-Fr O70-

258 | 0511-7904-120 / Mo Fr1200-

| Zwischennote

350 | 60 Monate/ nein

2,79 | Zwischennote

350 | 60 Monate / nein

20

370

. Zwischennote

24 Monate / nein

| 303 0174-3143755 / Mo-Fr D8:00-

248 0231-9660-320/ Mo-Fr D8:00-

249

07248-711-132 / Mo-Fr 08:00- | 280

ut Ea]

piinstig

=

231 | qut

] qiinstig

17:00 Uhr /info@marantzde \ 17:00 Uhr / iiber Internetseite | 17:00 Uhr /iiher Internetseite 18:00 Une /info@dali.ck 1 18:00 Uhr /iiber Internatseite 17:00 Uhr/ Gber Internetseite
wwmordauntshortcom / nein / | 4,00 | www.magnat.de / ja / 1,00 | www.quadral.com / ja / 1,00 | www.dali-deutschiznd.de / ja / | 1,00 | waww kef.comy/de /ja / 1,00 | www.infinitysystems.com / nein/ | 4,00
a/ja/ nicht ndtig ‘]af;an'mchl nitig ja/ i/ nicht ntg ja/ja /nicht nélig ja/ja/ nicht nitg | Jalja/nicht g

Zwischennole 332 Iwischennote 2,88 | Zwischennote 301 | Zwischennote 285 Zwischennote 297 Zwischennote 349

wMﬂWanhBILD icht getestel | Audlu\‘lllnFmﬂllll nicht getestet | AudioVideoFatoBILD: ficht getestet | Minﬂﬂnﬂtﬂﬂlm icht getestet | AudioVideaFotoBILD: nicht getestet  AudioVideoFatoBILD: nicht eteste!
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